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АНКЕТА № ____ 
РЕАГЕНТНАЯ ОБРАБОТКА ДЛЯ УСТАНОВОК ОБРАТНОГО ОСМОСА 

1. Общие сведения об организации 

Наименование:  

Адрес:  

Ф.И.О., должность ответственного 

лица: 
 

Тел./факс:  

E-mail:  

Дата заполнения анкеты:  

2. Технические характеристики установки обратного осмоса 

Количество модулей (шт.) и их 

производительность (м3/ч) 
 

Производитель и тип мембран  

Кол-во ступеней и корпусов в 

каждой ступени, шт. 
 

Кол-во мембранных элементов в 

каждом корпусе, шт. 
 

Расход исходной воды на вход 

установки, м3/ч 
 

Расход очищенной воды 

(пермеата), м3/ч 
 

Расход концентрата, м3/ч  

Расход рециркуляции (если имеется 

в наличии), м3/ч 
 

Процент рековери, %  

Давление после регулируемой 

задвижки, бар 
 

Источник исходной воды  

Температура воды, поступающей на 

установку, ºС 
 

Электропроводность (общее 

солесодержание) воды на входе 

установки, S/см (мг/л) 
 

SDI индекс воды на входе 

установки 
 

рН воды на входе установки и после 

коррекции при ее наличии 
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3. Применяемая обработка воды: 

Применяемая предочистка:  

Коагулянт (тип, доза)  

Флокулянт (тип, доза)  

Биоцид (тип, доза)  

Бисульфит натрия (тип, доза)  

Антискалант (тип, доза)  

Реагент для щелочной промывки (тип, 

доза) 
 

Реагент для кислотной промывки (тип, 

доза) 
 

Другое  

 

4. Качество воды, поступающей на установку обратного осмоса 

Катионы Анионы 

Общая жесткость,  

мг-экв/л 
 

Общая щелочность,  

мг-экв/л 
 

Кальций, мг/л  Карбонаты, мг/л  

Магний, мг/л  Бикарбонаты, мг/л  

Натрий, мг/л  Хлориды, мг/л  

Калий, мг/л  Сульфаты, мг/л  

Аммиак, мг/л  
Кремнекислота, 

SiO2, мгл  
 

Барий, мгл  Фосфаты, мг/л  

Стронций, мгл   Нитраты, мг/л  

Железо, мгл  Фториды, мгл  

Алюминий, мгл  Углекислота, мг/л  

 

 

Заполненную анкету Вы можете направить по электронной почте по следующему адресу: 

info@in-eco.biz 
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